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产品使用说明书

辽阳科隆水处理设备制造有限公司
奥地利环保技术大学联合研制
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一、概述:

kl系列净水器是由我公司与奥地利环保技术大学联合研制、开发出的新型一体化高效水处理设备。
    kl系列净水器采用了“波形板水力反应” ﹑ “集泥槽式异向流波形斜板沉淀” ﹑“双层滤料压力式滤池过滤”等新工艺。是将反应﹑沉淀﹑过滤三个主要净水工艺组合成一体的小型净水设备，该净水器具有净水时间短﹑效率高﹑出水效果好﹑投资省﹑上马快等优点。

二、技术性能：

  1.本净水器无机械运转部分，并具备自身反冲洗装置，不须另外配备反冲洗水泵。操作管理简便，对原水浊度与水量有较好的适应性。

  2. 本净水器适用于以江﹑河﹑湖﹑塘等地表水为水源的村镇，小城镇农村改水及独立的小型工矿企业等小型给水工程的水质净化及煤矿尾矿水、洗煤水、工业循环水；锅炉除尘水的净化。本设备的进水悬浮物含量一般不超过1000毫克/升，最大不宜超过2000毫克/升，净化后出水悬浮物含量可达1毫克/升以下，最大不超过3毫克/升。消毒后达到国家饮用水卫生标准。

  3.本设备为低级压力容器，工作压力≤0.05MPa出水压力≥0.02MPa
  4工艺流程：
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供水

三、技术参数：

1． 停留时间23分钟。

2． 波形板反应区：停留时间为5分钟，流速0.6——0.05米/秒。

3． 沉淀区：表面负荷率16米3/米2，上升流速5毫米/秒。

4． 过滤区：滤速为14.5米/小时，反冲洗强度为16——18升/米2秒。

5． 产品规格有10T/小时﹑20T/小时﹑30 T/小时﹑50 T/小时﹑80. T/小时﹑100 T/小时。

根据用户的需求可另行制作其它规格。
6． 外型尺寸及重量：

	参        型号
 数   

项目
	kl-10型
	kl-20型
	kl-30型
	kl-50型
	kl-80型
	kl-100型
	kl-120型

	外型尺寸（米）
	2.1×1.8×2.5
	2.4×2.5×2.5
	2.8×2.5×2.5
	3.8×2.6×2.5
	5.03×3.17×2.5
	6×3.4×2.6
	7.2×3.4×2.6

	总容积（米3）
	3.90
	9.58
	11.5
	17.3
	26.7
	34
	40

	净重（T）
	2.30
	3.29
	3.70
	6
	8.5
	15
	20

	运行重量（T）
	7.60
	15.00
	18.10
	30.2
	41.3
	52
	58

	流量（米3/h  ）
	10
	20
	30
	50
	80
	100
	120


四、安装技术要求：
1．水泵选择

A：水量应按净水器型号（产水量）选配。

B：水泵扬程：H=水泵的吸程+净水器的高度+5米。

2．本设备宜安装在室内，冰冻地区应设保暖设施，设备安装位置应选择在离水源较近的地方。如远距离输水应设二级泵站或配水池。

3．净水器在安装前，应先打好混凝土底梁，排水沟，排泥沟，而后将净水器就位。使其保持水平，按照设备印有的标记和安装图连接各部管路﹑阀门﹑仪表及各部零件。另外在安装时请注意：各排泥管不得与下水管线密闭连接，应先经排泥沟，后入下水道。排泥管末端与沟底应有300~500毫米的距离以便取样，观察，控制排泥周期和排泥量。净水器出水管封高度h3=3.8米~4.0米，出水管严禁安装阀门。

 4．各种滤料的填装：各零部件安装完毕后，打开滤池人孔盖先将砾石（四种规格）由大到小按规格层次（其粒度参照表2所示）清洗后逐层填装，并保持各层平整﹑均匀，每层厚度为60毫米，然后填装粒径为0.6~1.2毫米的石英砂滤料﹑厚度为400毫米，人孔填满时封闭人孔盖，打开滤池顶部的手孔盖，填装粒径为0.8~1.8毫米的无烟煤滤料﹑厚度400毫米，两层滤料在填装时厚度应比设计厚度高50毫米，滤料填装完毕后封闭手孔并保证没有渗漏现象。滤料的选择、规格、品种、填装量见表2。
                                                                       表2
	                型号

种类
	kl-10型
	kl -20型
	kl -30型
	kl -50型
	kl -80型
	kl -100型
	kl -120

型

	层次
	粒径（mm）
	厚度(mm)
	重量（T）
	重量（T）
	重量（T）
	重量（T）
	重量（T）
	重量（T）
	重量（T）

	砾

石
	2-4
	60
	0.08
	0.15
	0.21
	0.5
	0.8
	1.0
	1.5

	
	4-8
	60
	0.08
	0.15
	0.21
	0.5
	0.8
	1.0
	1.5

	
	8-16
	60
	0.08
	0.15
	0.21
	0.5
	0.8
	1.0
	1.5

	
	16-32
	60
	0.08
	0.15
	0.21
	0.5
	0.8
	1.0
	1.5

	石英砂
	0.6-1.2
	400
	0.6
	1.0
	1.5
	2
	3.5
	4.5
	8.0

	无烟煤
	0.8-1.8
	400
	0.4
	0.5
	0.7
	1
	1.7
	2.0
	3.0


五、调试运行的步骤及操作方法： 

1.凝剂的加注：加药器应按安装图所示的加药系统图安装，与该系统连接后将配置好的混凝剂溶液（药剂的选择及浓度，配比，加药量参照表3）加注在药桶内。运行时将计量泵调整在规定的范围内，并保持稳定在最佳的运行状态下。

混 凝 剂 投 加 量 参 照 表

                                             表3       计量单位：毫克/升

	原水浊度
	硫酸铝
	三氯化铁
	碱式氯化铝

	100~300
	10
	8
	6

	300~500
	12
	10
	8

	500~1000
	15
	12
	10

	1000~1500
	20
	15
	12

	1500~2000
	25
	20
	15


注：首先应根据原水水质检验报告，用不同的药做混凝实验，并根据货源供应等条件确定合适的混凝剂品种及投药量。表内的投药量适用于一般地区并应根据PH值的大小及水温变化随时调整。本表药量、品种仅供参考，可任选其一。其配比浓度随原水浊度而异一般浓度为5%~10%（以商品原液计）。泵后加药的应在进水管上装射流器和管道混合器加药（原水水泵距净水器超过50米时应采用泵后加药）。

2．运行步骤：

A． 先打开净水器的进水阀门然后开泵，打开净水器的所有排气阀，同时打开加药系统的控制阀调节到最佳加药量。当各排气管开始溢流时，调节排气阀的开启度，使之略有溢流即可。

B． 打开第一滤池的反冲洗排水阀，同时关闭此滤池的进水阀，反冲一小时，使滤料得到充分的整理。尔后第二滤池，第三滤池，第四滤池依次进行，冲洗完毕后出水管开始出清水。打开出水管的取样水龙头，取水样测定水质是否达到标准，合格后开始正式运行。

C．运行中每个滤池间隔4~8小时冲洗一次，控制反冲洗强度在15升/秒左右，冲洗一般历时6~7分钟，冲洗时注意排水中如含有煤滤料时适当减小冲洗强度。

D．根据进水浊度，随时调整排泥周期，沉淀室（一般4~8小时一次）宜采用短时脉冲式排泥方法，每六个月检查一次沉淀室有无堵塞及故障。反应室排泥时应将几个排泥阀同时打开，排泥周期一般为8小时一次，每次1~3分钟。

六﹑注意事项：

1．为保证净水器内部填料不受损坏，在吊装和运输时请勿倒置，避免较大的撞击。

2．新安装和检修后。反应室放空时必须由排泥的放空阀排水，不得开启反应室其它阀门。


3．本产品在运行中一定要将压力控制在0.06MPa以下，严禁超压运行。

4．运行六个月打开手孔检查滤料有无流失，滤料流失厚度超过10厘米时，应及时补充。

5．净水器每年应停水清理一次，作好外部防腐工作，以保证净水器的正常运行。

七﹑定货须知

1．定货单位在定货前应提供详细水质资料。

2．本厂可根据用户提供的水质，水量及场地平面图，设计本系统工程布置图和配水构筑物尺寸图。

3．本厂可根据用户需要制造特殊型号和特殊水质的净化设备，并承揽水厂的设计安装等工程。
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